Počítačové siete

Cvičenie 1: Referenčný model ISO/OSI, model TCP/IP a Windows

Referenčný model ISO/OSI

Model TCP/IP

Implementácia sieťe v operačnom systéme Windows

ISO/OSI


TCP/IP


WINDOWS

4 Aplikačná vrstva

7 Aplikačná vrstva



6 Prezentačná vrstva


5 Relačná vrstva


3 Transportná vrstva

4 Transportná vrstva


2 Sieťová vrstva

3 Sieťová vrstva

1 Vrstva sieťového rozhrania

2 Spojová vrstva



1 Fyzická vrstva

· EGP a IGP
Exterior Gateway Protocol (EGP) sú smerovacie protokoly určené pre smerovanie paketov medzi dvoma autonómnymi systémami (Autonomous System).
Interior Gateway Protocol (IGP) sú smerovacie protokoly určené pre smerovanie paketov v rámci autonómneho systému.















Legenda



EGP



IGP

· bezpečnosť 

· Certifikačné Autority – verejné a súkromné kľúče
Synchrónne šifrovanie používa rovnaký kľúč pre šifrovanie a dešifrovanie správy.
Asynchrónne šifrovanie používa dva rozličné kľúče, jeden pre šifrovanie a druhý pre dešifrovanie správy, pričom je jeden kľúč súkromný a druhý verejný.
Certifikačná autorita vydáva certifikáty. Ak je verejný kľúč certifikovaný niektorou Certifikačnou autoritou, znamená to že daná Certifikačná autorita overila autenticitu majiteľa súkromného kľúča.

· firewall

· sieťové zariadenia

·  klient, tlačiareň, server, mainframe

·  repeater, bridge, hub, switch, router, firewall

· protokoly a organizácie pre štandardizáciu  

· Internet Engeenering Task Force (IETF),

.
· Internet Assigned Numbers Authority (IANA),
http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/port-numbers
· International Organization for Standardization (ISO),

· Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE),

· American National Standards Institute (ANSI),

· Telecommunications Industry Association (TIA),

· Electronic Industries Alliance (EIA),

· International Telecommunications Union Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) formerly known as the Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique (CCITT),(ITU-T bola CCITT)

Úlohy

· Pozrieť na internete CA na území SR

· Pozrieť na internete sieťové zariadenia dostupné od predajcov na území SR

	Názov firmy
	adresa

	Nový počítač
	www.novypocitac.sk

	Comp Club
	www.compclub.sk

	Copos
	www.copos.sk

	Wifi shop
	www.wifishop.sk

	Wifi centrum
	www.wificentrum.sk

	Agem
	www.agem.sk

	Connecting
	www.connecting.sk

	Libra
	www.libra.sk

	Marsoft
	www.marsoft.sk 


· Pozrieť na internete štandardizačné organizácie

	Názov organizácie
	adresa

	Internet Engeenering Task Force (IETF)
	www.IETF.org

	Internet Assigned Numbers Authoritz (IANA)
	www.IANA.org

	Internationa Organization for Standardization  (ISO)
	www.ISO.org

	Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
	www.IEEE.org

	American National Standards Institute (ANSI)
	www.ANSI.org

	Telecommunications Industry Association (TIA)
	www.TIA.org

	Electronic Industries Alliance (EIA)
	www.EIA.org

	International Telecommunications Union (ITU)
	www.ITU.ind


· Pozrieť vo windowsoch sieťové nastavenie

Nastavuje sa IP adresa, ktora moze byt nastavena pevne napr. 192.168.0.1 a maska, najcastejsie 255.255.255.0 alebo ju (IP aj masku) moze pridelovat DHCP server. Dalej ked je nastavena pevne, nastavuje sa Gageway, to je IP pocitaca, cez ktory sme pripojeny na Internet, respektive k vonkajsej sieti.
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